Municipio de Valpagos

PLANO DE PREVENGCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCAO E DEMOLICAO

(Decreto-Lei n.% 46/2008, de 12 de Marco)

1. INTRODUCAO

O presente documento tem como finalidade estabelecer um conjunto de regras de
observagao obrigatéria a adotar nos trabalhos da Obra “Arranjo Urbanistico no Largo
do Prado em Agua Revés” pertencente ao Municipio de Valpacos.

O Decreto-Lei n.? 46/2008, de 12 de Margo, alterado pelo Decreto-Lei n.?73/2011, de 17
de junho, estabelece o regime juridico especifico a que fica sujeita a gestdo de residuos
resultantes de obras ou demoli¢des de edificios ou de derrocadas, designados residuos
de construcao e demolicdo (RCD), bem como a sua prevencao.

Neste ambito é previsto que nas empreitadas e concessdes de obras publicas, o projeto
de execucgao seja acompanhado de um Plano de Prevencao e Gestdao de RCD (PPG),
o qual assegura o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais
normas respetivamente aplicaveis constantes dos mencionados decretos-lei bem como
no Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de Setembro.

Incumbe ao empreiteiro executar o PPG, assegurando, designadamente:

» A promogao da reutilizagdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de RCD na
obra;

* A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestao seletiva dos RCD;

* A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que
tal ndo seja possivel, 0 seu encaminhamento para operador de gestao licenciado;

* Que os RCD sao mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de
residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a 3 meses.

O PPG pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execucao, sob proposta do
produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de concegao-construgdo, pelo
adjudicatario com a autorizacdo do dono de obra, desde que a alteracdo seja
devidamente fundamentada.

O PPG deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizagdo pelas
entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execugao
da obra.

Este documento foi elaborado com base no Decreto-Lei n.? 178/2006, através da
consulta do mapa de quantidades previsto e por meio do estudo das atividades
previstas. Foi ainda tido em consideragéo a localizagdo da obra tendo em conta a sua
proximidade aos locais adequados para a valorizagao e tratamento dos residuos.
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2. AMBITO

O PPG-RCD ¢ aplicavel aos estaleiros e frentes de obra em todas as fases de execugao
da empreitada. E de cumprimento obrigatério por parte do empreiteiro geral e respetivos
subempreiteiros envolvidos na empreitada, sendo o responsavel maximo pelo seu
cumprimento o Responsavel designado pela Coordenagédo e Execucao do Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao.

2.1. DECRETO-LEI N2 46/2008 (alterado pelo decreto-lei n.273/2011 de 17 junho)

O Decreto-Lei estabelece o regime juridico e as normas técnicas a que fica sujeita a
gestao de RCD, nomeadamente a sua prevencao e reutilizagdo e as suas operagdes de
recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacdo e eliminagéo, de
forma a nao constituir perigo ou causar prejuizo para a saude humana ou para o
ambiente.

Todos os intervenientes do ciclo de vida dos RCD serdo corresponsaveis pela sua
gestado. Este Decreto-Lei estabelece uma cadeia de responsabilidades que vincula quer
0s donos de obra e 0s empreiteiros quer as camaras municipais.

O detentor e o produtor serdo responsaveis pela triagem dos RCD no local de produgéo,
pela sua reutilizagdo (sempre que tecnicamente possivel), e pela recolha seletiva e
transporte para unidades licenciadas para valorizacao e ou elimina¢ao dos RCD.

Os materiais que nado seja possivel reutilizar, e que constituam RCD, séao
obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por
fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao. Nos
casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto a
mesma, o respetivo produtor é responsavel pelo seu encaminhamento para operador
de gestao licenciado para o efeito.

O operador de gestao de residuos de RCD deve emitir um certificado de recegao de
RCD, e enviar ao produtor, no prazo maximo de 30 dias, ficando com uma cépia do
mesmo. O certificado de rececao deve conter a informacao de acordo com o anexo Il
do Decreto-Lei n® 46/2008.

2.2. PORTARIA N2 335/1997

O produtor e o detentor dos residuos devem garantir, sempre que pretendam proceder
ao seu transporte, que os mesmos sao transportados de acordo com as prescrigbes
desta Portaria.

O transporte dos residuos apenas pode ser efetuado pelo produtor, pelo eliminador ou
valorizador licenciados nos termos da legislagédo em vigor.

O produtor, o detentor e o transportador de residuos respondem solidariamente pelos
danos causados durante o transporte.

O produtor e o detentor devem assegurar que cada transporte € acompanhado de guias
de acompanhamento de residuos, cujo modelo constam no anexo desta portaria.

2.3. DESTINOS DE RESIDUOS PRODUZIDOS

O transporte dos residuos produzidos do local de armazenamento até ao local de
deposicao final (aterro ou valorizacdo) devera respeitar a legislagcdo em vigor, assim
como o acondicionamento no estaleiro.
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O Instituto de Residuos (INR) publica uma lista de empresas licenciadas para a gestéao
de residuos (Listagem de Operadores de Gestdo de Residuos ndo Urbanos) devendo
esta entidade ser contactada pelo empreiteiro, aquando da escolha e definigdo dos
operadores de residuos. A referida lista, no entanto, nao oferece garantias relativamente
a autorizacao de operacgdes destes operadores pelas entidades oficiais devendo, antes
do inicio da empreitada, ser iniciados 0s contactos com as empresas responsaveis pela
gestdo dos residuos, bem como solicitadas as coépias dos seus processos de
autorizacao/licenciamento.

3 — CARATERIZACAO DOS RESIDUOS EXPECTAVEIS

3.1 Descricao e Classificacao

Os RCD séao considerados um dos tipos de residuos sélidos mais heterogéneos,
apresentando-se, em regra, sob a forma de agregados de dimens&o e composi¢ao muito
variaveis, de tal modo que, por vezes, se torna dificil distinguir os materiais que os
constituem.

Entre estes os mais vulgares sdo as argamassas, o0 betao, o tijolo, a madeira, pedra, as
ceramicas, o vidro, os metais, os plasticos e o papel, bem como os solos e rochas
provenientes, por exemplo, das valas executadas para implantagdo de fundacdes de
determinada infraestruturas.

Os RCD podem ser classificados de acordo com o tipo de material que se encontra
presente, designadamente:

Residuos inertes — de acordo com o Decreto-Lei n.? 178/2006, de 5 de Setembro
define-se residuo inerte como o residuo que nao sofre transformacdes fisicas, quimicas
ou biolégicas importantes e, em consequéncia, ndo pode ser soluvel nem inflamavel,
nem ter qualquer tipo de reacéo fisica ou quimica, e ndo pode ser biodegradavel, nem
afetar negativamente outras substancias com as quais entre em contacto de forma
suscetivel de aumentar a poluigdo do ambiente ou prejudicar a saude humana, e cuja
lixiviabilidade total, contetudo poluente e ecotoxicidade do lixiviado sao insignificantes e,
em especial, ndo pdem em perigo a qualidade das aguas superficiais e ou subterraneas.
Corresponde essencialmente a fracao mineral dos RCD, desde que nao contaminada
com substancias perigosas, como sejam terras, pedra, argamassas, betdo, tijolos,
telhas, alvenaria, ladrilhos, entre outros.

Residuos perigosos — de acordo com o Decreto-Lei n.? 178/2006, de 5 de Setembro
define-se residuo perigoso como o residuo que apresente, pelo menos, uma
caracteristica de perigosidade para a saude ou para ambiente, nomeadamente os
identificados como tal na Lista Europeia de Residuos.

Encontram-se nesta categoria, por exemplo, 6leos usados, latas de tintas e solventes,
amianto, misturas betuminosas contendo alcatrdo ou produtos de alcatrdo, entre outros.

Residuos nao perigosos — incluem-se nesta categoria os restantes RCD n&o inertes
e, por definicdo, ndo perigosos.

Corresponde essencialmente a fracao nao mineral dos RCD, como sejam madeiras,
plasticos, papel, metais, vidro, biomassa, entre outros.

No caso da presente empreitada a fragdo nao mineral dos RCD, como sejam madeiras,
plasticos, papel, metais, vidros, biomassa, entre outros.
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No quadro seguinte enumeram-se e classificam-se (de acordo com os codigos da LER
aprovada no ambito da Portaria n.? 209/2004, de 3 de Margo) os diferentes tipos de
residuos que, expectavelmente, serdo gerados nas atividades de construgdo da
empreitada em apreco.

Quadro 1 — Previsao dos residuos gerados na construcao da empreitada em apreco,
Incluindo, identificagao, classificagéo e destino final.

Cédigo Destino do RCD Fracéo a
Descricao LER Classificaga (valorizagao/ valorizar/
0 eliminacéo) eliminar

Ladrilhos, telhas e
materiais ceramicos 17 01 03 N&o perigoso Valorizacao 100%
(cubos de granito)

Solos e rochas nao

abrangidas em 17 05 03 17 05 04 Nao perigoso Valorizacao 100%

4. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO (PPG) DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E
DEMOLICAO (RCD)

4.1. Projeto

O projeto de execucao que serviu de suporte a este Plano de prevengao e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo é constituido, basicamente, pelos seguintes
elementos:

- Memoria Descritiva;

- Mapa de quantidades e Orcamento;

- Pecas desenhadas.

A composicao dos RCD é maioritariamente de materiais inertes, onde nao existem
preocupagbes de contaminagdo por lixiviacdo, propagagdo de matérias tdxicas ou
inconvenientes de putrefacdo de matérias organicas, como acontece nos casos dos
RSU (Residuos Sélidos Urbanos).

Tendo em conta a importancia da adocdo de uma abordagem que garanta a
sustentabilidade ambiental da atividade da construgao numa légica de ciclo de vida, sédo
definidas metodologias e préaticas a adotar nas fases de projeto e execug¢ao da obra que
privilegiam a aplicacdo dos principios da prevengao e da reducao e da hierarquia das
operacgdes de gestao de residuos.
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PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO (PPG)

|. Dados gerais da entidade responséavel pela obra

a) Nome: Municipio de Valpagos

b) Morada: Avenida D.2 Maria do Carmo Carmona | 5430-482 Valpacos | Concelho de Valpagos
c) Telefone: 278 710 130 | Fax: 278 711 135 | E-mail: municipio@valpacos.pt

d) Numero de Identificacdao Pessoa Coletiva (NIPC): 506 874 320

e) CAE Principal: 84113 — Administracao local

Il. Dados gerais da obra

a) Tipo de Obra: Arranjo urbanistico dum largo
b) Cédigo do CPV:
c) N2 de processo de Avaliacao de Impacto Ambiental (AlA): Nao aplicavel
d) Identificacao do local de implantacao:
e Local: Agua Revés | Freguesia de Agua Revés e Castro

e Concelho: Valpacos

lll. Residuos de Construcao e Demolicdo (RCD)

1. Caracterizacao da obra

a) Caracterizacao sumaria da obra a efetuar

A presente intervengdo consiste num arranjo de um largo na aldeia de Agua Revés, concelho de Valpacos. A empreitada consiste nos
seguintes trabalhos: movimentos de terras (aterros e escavagdes), remogado do pavimento em cubo de granito, corte do tapete existente,

colocagao de lancil, pavimentagdo em cubo de granito, assentamento de camaras de visita e pavimentagdo em camada de desgaste em AC
14 surf ligante (BB).
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b) Descricao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no art.2 2.2 do Decreto-Lei n.2 46/2008,
de 12 de Margo

- Trabalhos preparatérios e remog¢des — Qualquer obstaculo, elemento construido ou instalado que seja necessario remover devera ser
reutilizado e na impossibilidade de tal encaminhado, em fungéo da sua tipologia, para reciclagem ou valorizagdo em destino adequado.

- Demoli¢des — os residuos resultantes destas atividades deverao ser segregados segundo a sua tipologia e encaminhados para valorizagao.
- Instalagédo das redes de infraestruturas e obras de construgao civil - os residuos resultantes destas atividades deverado ser segregados
segundo a sua tipologia e encaminhados para valorizacgao.

- Desmobilizagdo e desmontagem do estaleiro — durante a desmontagem do estaleiro todos os residuos produzidos, bem como os residuos
sobrantes da obra e acumulados no estaleiro, deverao ser segregados segundo a sua tipologia e devidamente encaminhados para valorizagao.

Os métodos construtivos a adotar associados aos trabalhos envolvidos deverdao permitir que a gestao de RCD se realize de acordo com os
principios da auto-suficiéncia, responsabilidade pela gestdo, prevencao e reducdo, hierarquia das operagdes de gestdo de residuos,
responsabilidade do cidadao, regulacdo da gestao de residuos e da equivaléncia.

2. Incorporacao de reciclados
a) Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCD
Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas para a obra, nao foi possivel a incorporacéo de reciclados.

b) Reciclados de RCD integrados na Obra

Identificacao dos reciclados Quantidade integrada na obra (t ou m3) Quantidade integrada relativamente ao
total de materiais usados (%)

______________ 0,00 % 0,00 %

Valor total 0,00 % 0,00 %
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3. Prevencao de residuos

a) Metodologia de prevencao de RCD:

Para prevenir a producao de residuos serao implementadas ac¢des e desenvolvidas praticas de reutilizagcao, designadamente a reutilizagao
das terras de escavacgao na prépria obra e os cubos de granito.

A metodologia de prevencao de RCD nesta obra passa essencialmente por operacdes em que:

- Estimativa rigorosa da quantidade de materiais envolvidos na obra, de forma a evitar excesso de material sobrante;

- Armazenamento adequado, na obra, de materiais e produtos de construgcéao sensiveis as condi¢des climatéricas, garantido que os mesmos
nao se degradam e assim se tornem residuos;

- Evitar excedentes através de consumo total e otimizado de materiais;

- Promover a reutilizagdo dos materiais e equipamentos provenientes das demoligdes e remogdes noutras obras.

Serao desenvolvidas e registadas ac¢des de sensibilizacdo junto dos trabalhadores, com o objetivo de promover a sua adesao a correta
deposicao e triagem dos residuos e dar a conhecer o plano de prevencao e gestédo de residuos de constru¢ao e demoligéo.

b) Materiais a reutilizar em obra: Deverao ser reutilizados para o enchimento de caixas de pavimento solos limpos e britas sobrantes de
outras obras.

Identificacao dos materiais Quantidade a Quantidade a reutilizar relativamente ao total de
reutilizar (t ou m3) materiais usados (%)
17 01 03 — Ladrilhos, telhas e materiais ceramicos (cubos de 191 5o
granito) o
17 05 04 — Solos e rochas nao abrangidos 17 05 03 520 m?3 100 %

Valor total

4. Acondicionamento e triagem
a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto 4 mesma
Deveréao ser colocados em lotes todos os materiais que, dada a sua natureza, nao seja possivel a sua reutilizacao.

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacao da fundamentacao para a sua impossibilidade:
Os materiais que nao seja possivel reutilizar e que constituam RCD serao obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu
encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizacdo. Caso ndo possa ser efetuada a triagem
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dos RCD na obra ou em local afeto a mesma, a entidade executante é responsavel pelo seu encaminhamento para operador de gestao
licenciado para esse efeito.

5. Producao de RCD
Na execucdo da presente obra, serdo produzidos residuos provenientes:

Quantidades Quantidade Operagao Quantidade Operacao Quantidade Operagao
Cédigo LER produzidas para de para de para de
(t ou m3) reciclagem (%) reciclagem Valorizagao (%) valorizacao eliminacao (%) eliminagcéao
Legenda:

Segundo o Anexo | da Portaria n.2 209/2004

Segundo o Anexo lll da Portaria n.2 209/2004: Operacées de eliminacado de residuos

D1 - Deposigcéo sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitario, etc.).

D15 - Armazenagem enquanto se aguarda a execug¢do de uma das operagdes enumeradas de D1 a D14 (com exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no
local onde esta é efetuada).

Operacoes de valorizacdo de residuos

R4 - Reciclagem/recuperacdo de metais e de ligas.

R5 - Reciclagem/recuperagdo de outras matérias inorganicas.

R13 - Acumulagéo de residuos destinados a uma das operagbes enumeradas de R1 a R12 (com exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no local onde esta
€ efetuada.

Responsavel pelo preenchimento:

Assinatura: Data:
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Nesta fase de projeto, a lista de RCD apresentada é apenas de caracter indicativo, bem
como as suas quantidades. A presente lista e respetivas quantidades terao que ser
aferidas com maior rigor em fase de execucgédo pelo adjudicatario da empreitada de
construgao.

6. CONCLUSOES

O presente documento constitui uma proposta do Plano de Prevengcédo e Gestao de
Residuos de Construgcdo e Demolicdo para a execucdo da empreitada “Arranjo
Urbanistico no Largo do Prado em Agua Revés” em cumprimento do definido no
artigo 10.2 do Decreto-Lei n.? 46/2008, de 12 de Marco.

Este plano serve de orientacao a gestao de residuos na obra, devendo ser desenvolvido
e adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado
a realidade da obra durante a sua execucdo, ou de forma o articular as demais
exigéncias em matéria de gestao de residuos.

E expressamente proibido fazer fogueiras para queima de residuos.

7. OMISSOES

Em tudo em que este PPG for omisso, deve cumprir-se a legislacao e regulamentagao
de Ambiente e Gestao de Residuos, em vigor

Valpagos, margo de 2016



